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26 Postav a pozoruj převod do pravého úhlu

2
3×

4× 2×4×

1

1:1 3

6 3

18

18

Ozubená kola musí do sebe zabírat 
pod pravým úhlem a obě hřídelky se 
musí téměř dotýkat.
Ozubené kolesá musia do seba zabe-
rať pod pravým uhlom a oba hriadele 
sa musia takmer dotýkať.

1:1 6

1×

1×2×

5× 2× 1×

1× 3

2× 18

6

1×

3

180°

Podstavec sestrojený 
v bodu č. 23

Podstavec zostrojený
 v bode č. 23

Postav a pozoruj prevod do pravého uhla

Hotový model 
Hotový model
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27 Sestav svislý ozubený převod / Zostav zvislý ozubený prevodav svislý ozubený převod / Zostav zvislý ozubený prevo

3

1×

1×

2×

2× 4×

1:1 4

4

1:1 2

2

1×

1×2×1×

1× 2
1× 4

1×

10

41

41

10

1

2

180°

180°

Podstavec sestrojený 
v bodu č. 23

Podstavec zostrojený
 v bode č. 23

Hotový model 
Hotový model
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27

 PŘEVODOVÝ POMĚR

 PREVODOVÝ POMER

28 Postav vodorovně-svislý ozubený převod

1:1 2

1

2×

1× 2
1×

26

2

2

26

Pozorně sleduj ozubená kola, která se točí, a porovnej, kolikrát 
se otočí jedno kolo a kolikrát druhé. Než se velké kolo otočí 
jednou, malé kolo se otočí 4×. Můžeš si to potvrdit vydělením 
počtu zubů obou ozubených kol. Tomu se říká převodový poměr.
Příklad: jak vypočítat převodový poměr.

Pozorne sleduj ozubené kolesá, ktoré sa točia  a porovnaj, koľkokrát 
sa otočí jedno koleso a koľkokrát druhé. Skôr ako sa veľké koleso raz 
otočí, malé koleso sa otočí 4×. Môžeš si to potvrdiť vydelením počtu 
zubov oboch ozubených kolies. Tomu sa hovorí prevodový pomer.
Príklad: ako vypočítať prevodový pomer.

41 zubů (větší kolo)
10 zubů (menší kolo)

= 4,1 otáček

41 zubov (väčšie koleso)
10 zubov (menšie koleso)

= 4,1 otáčok

Podstavec sestrojený 
v bodu č. 27

Podstavec zostrojený 
v bode č. 27

Postav vodorovne-zvislý ozubený prevod

Hotový model 
Hotový model
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29 Římský válečný stroj - beranidlo / Rímsky vojnový stroj - baranidlo

2× 2× 2×
4×

2

3

3

3

5

2

1:1 3 1:1 2

1

1:1 5 1:1 1

41

26

ý ý j / y j ý j

2× 2×4×

Přední část

Predná časť

1×

2×

1×

3×

1×

1×

3×2×

2×

2×

5

1
2

3

1×

26
41

1
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3

4

3

1:1 3

3

4

2×6×

4×

1×

1×

4×4

Přední část

Predná časť

1:1 4

1×

1×

1×

3×

10×

2×

1×1× 4
2× 3

Hotový model 
Hotový model
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30

30 Postav si katapult / Postav si katapult

2×

2×

4× 2×2×

1

2

4×

2×
1×

1×5

5

1:1 5

Technické zajímavosti

III. století př. n. l.
Archimedes zdokonalil válečný stroj 
zvaný katapult, který existoval již 
v antickém Řecku v době Alexandra Ve-
likého. Tento stroj založený na principu 
krouticího momentu získával energii 
z napnutých svázaných ocasů a vlasů, 
které po  uvolnění vymrštily vpřed ra-
meno katapultu, a tím se vrhaly velké 
kameny.

Technické zaujímavosti

III. storočie pred n. l.
Archimedes zdokonalil vojnový stroj 
zvaný katapult, ktorý existoval už v an-
tickom Grécku v  dobe Alexandra Veľ-
kého. Tento stroj založený na  princípe 
točiaceho momentu získaval energiu 
z napnutých zviazaných chvostov a vla-
sov, ktoré po uvoľnení vymrštili vpred 
rameno katapultu, a tým sa vrhali veľ-
ké kamene.

Vědecko-technické 
informace

Jednalo se o stroj vycházející ze studia 
matematiky a fyziky.
Rozměry pružného svazku (torzního 
lana) musely být v  poměru ke  hmot-
nosti kamenů a  ke  vzdálenosti, na  ja-
kou se střílelo (dostřel).

Vedecko-technické 
informácie

Išlo o stroj vychádzajúci zo štúdia ma-
tematiky a fyziky.
Rozmery pružného zväzku (torzného 
lana) museli byť v pomere ku hmotnos-
ti kameňov a k vzdialenosti, na akú sa 
strieľalo (dostrel).
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3

4

1:1

1:1

1:1

2×

3×

2×

2×

6×

3
1× 2

3

3

3

3
2

2

3

6

1:1 6

1×

1×
1×

2×4×

3
6

Hotový model 
Hotový model
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Výrobce / Výrobca: 
Clementoni S.p.A.

Zona Industriale Fontenoce, s.n.c. 
62019 Recanati (MC) – Italy

Tel.: +39 071 75811 – Fax: +39 071 7581234 
www.clementoni.com
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