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PRIRUCKA PRO UZIVATELE BAZENU

DULEZITE BEZPECNOSTNI PREDPISY

Nez tento vyrobek uvedete do provozu, peclivé prectéte, nastudujte a dodrzujte vSechny pokyny, pii montazi
dodrzujte bezpecnost prace.
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1. VYSTRAHA

D¢éti a nezpusobilé osoby museji byt neustale pod dohledem dospélych osob,aby nedoslo ke zranéni nebo aby
se neutopily. Bez dozoru mohou bazén pouzivat pouze osoby starsi 18-ti let, té¢lesné i mentaln€ zptisobilé

Dodrzujte bezpecnostni predpisy, aby nedochazelo k nespravnému pouzivani bazénu. Dodrzujte preventivni
bezpecnostni opatfeni, abyste chranili déti a domaci zvirata. Bazén a bazénové prisluSenstvi museji sestavovat
pouze dospé€lé osoby. Vybirejte misto pro postaveni bazénu tak, aby dojde-li k nehod¢ nebo poskozeni bazénu
mohla vytékajici voda bez problému odtékat, aniz by ohrozila lidi a zvifata nebo poskodila budovy ¢i pozemky.
V okruhu 2m od bazénu se nesmi nachazet zddna vyvysena mista (terasy, balkony, apod.) ani vysoké stromy,
ze kterych hrozi nebezpeci padu do bazénu. Pro vstup a vystup z bazénu pouzivejte vzdy schiidky (nemusi byt
soucasti bazénu). Pokud neni bazén pouzivan, odstrante z n¢j schidky a ulozte je mimo dosah déti a ostatnich
neopravnénych osob. Nikdy do bazénu neskakejte ani se v ném nepotapéjte.

Bazén musi stat na rovném a stabilnim podkladu. Pokud byste tento pokyn nedodrzeli, mohl by se bazén
pfevrhnout, f6lie by mohla prasknout nebo lidé by se mohli zranit. Nikoho nenechavejte sedét na stranach
bazénu ani na n¢ 1ézt. Odstrante prosim vSechny vodni hracky z bazénu a z jeho okoli, kdyZ se bazén
nepouziva, protoze hracky pritahuji malé déti.

Odstrante zidle, stoly ¢i jiné pfedméty, které by mohly détem usnadnit lezeni do bazénu.

Dbejte na to, aby u bazénu bylo bezpecnostni vybaveni a aby u nejblizsiho telefonu byla uvedena nouzova
telefonni ¢isla. Piiklady zachranného vybaveni: kruhova boje s lanem s piislusnou certifikaci, zadchranna tyc
dlouha alespon 365 cm.

Nikdy se nekoupejte sami a nenechejte ani nikoho jin¢ho koupat samotného/samotnou. Bazén udrzujte v
¢istoté. Dno bazénu musi byt zvnéjsku vzdy viditelné aby bylo mozné spravné odhadnout hloubku bazénu.
Bazén nikdy nepouZivejte pod vlivem alkoholu nebo drog!

Détem zamezte pristup ke krycim plachtam, aby se do nich nezapletly, a tak zabrante utopeni nebo jinym
zranénim. Pied pouzitim bazénu musite kryci plachty zcela odstranit. Dbejte na to, aby malé déti ani dospélé
osoby nikdy nebyly pod plachtou, protoze by ji nemuseli vidét.

- Kdyz se bazén pouziva, nezakryvejte jej. Provadéjte pravidelnou kontrolu a udrzbu bazénu a jeho
prislusenstvi.

- Prostor kolem bazénu udrzujte v Cistot€, abyste predesli zranénim, ktera byl mohly vzniknout uklouznutim ¢i
padem.

- Ostatni uZivatele bazénu ochranite dobrou hygienou a udrZzovanim ¢istoty pfed onemocnénim.

- Bazén se opotiebuje. Bazén spravné udrzujte. Casto miize pfili§né nebo rychle postupujici zhorseni kvality
vody vést k poskozeni bazénu. V disledku toho mtze dojit k odtoku velkého mnozstvi vody z bazénu.

- Tento bazén je urcen pro venkovni pouziti. Pokud jiz bazén nechcete pouzivat, demontujte jej a dobie ulozte.
Manipulovat s elektrickym pfislusenstvim mohou pouze osoby star§i 18-ti let, musi se fidit pfisluSnymi
zasadami bezpecnosti prace a musi mit kvalifikaci pro praci na el. zafizenich podle ptisluSnych narodnich
predpist a norem.

- Pokud plavete v bazénu v noci nebo za Sera, pouzijte bazénové osvétleni. Osvétlete také okoli bazénu, aby
kazdy v noci védél, ze se tam nachdzi a nezpusobil si zranéni. To samé se tyka bazénovych schudki a
ostatniho piislusenstvi.



ZAKAZANE POUZITI:

- Z bezpecnostnich diivodii nesmi byt bazén instalovan na terasach a balkonech.

- Je zakazano skakat do bazénu po hlavé nebo z okraje bazénu. Nekoupejte se v noci nebo pii nedostate¢ném
osvétleni. Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog ¢i jinych omamnych latek. Boje a nasilné hry jsou v
bazénu zakazany.

- Zékaz pouzivani jiného prisluSenstvi nez jaké je predepsané vyrobcem.
- Za z4adnych okolnosti neupravujte soucasti bazénu. Ned¢lejte otvory do bazénu ani do schadka.

- Je zakazano koupani pfi zapnutém filtracnim zatizeni (tj.pfipojeni Cerpadla k el. siti).

BEZPECNOSTNI PRVKY ANI ZAKRYTI BAZENU V ZADNEM PRIPADE NENAHRADI TRVALY A
KOMPETENTNI DOHLED DOSPELYCH OSOB.

NEDODRZENI TECHTO VAROVANI MUZE MIT ZA NASLEDEK POSKOZEN[ MAJETKU, VAZNA
ZRANENI NEBO DOKONCE USMRCENIH.

2. MONTAZ BAZENU

NezZ zacnete sestavovat bazén, ud¢€lejte si prosim chvilku ¢as a seznamte se s detaily. To vam uleh¢i sestaveni
bazénu s veskerymi dopliky.

DOPORUCENI: Nékresy slouzi pouze k ilustraénim téeltim, mohou se vyskytovat drobné odchylky tykajici
se vyrobku.

USCHOVEIJTE SI TENTO NAVOD K OBSLUZE

SEZNAM DILU
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VELIKOST BAZENU / POCET KUSU

et 366cm 427cm 488cm 549cm 610cm 671cm 732cm

1|SPOJKA VE TVARU T § 14 16 18 20 22 24
2|VERTIKALNI VZPERA 12 14 16 18 20 22 24
3|KONCOVKA VERTIKALNI VZPERY 12 14 16 18 20 22 24
A|HORIZONTALNI VZPERA 12 14 16 18 20 22 24
5|BAZENOVA FOLIE 1 () 1 /| 1 1 1
6|KOLIK NEBO NYT VERTIKALNI VZPERY 12 14 16 18 20 22 24
7|PODLOZKA POD BAZEN 1 1 1 1 1 1
8|VYPUSTNE ZARIZENI 1 1 1 1 i 1 1
9|VYPUSTNE VENTILOVE VIKO 1 1 1 2 2 2 2

10|KRYCi PLACHTA /| 1 1 1 1 1

11|UCPAVKA (1ks navic) 3 3

12|KOLIK NEBO NYT T SPOJKY 24 28 32 36 40 a4 48




Odhadovana doba sestaveni bazénu je 55-60 minut. (Jedna se o pfiblizny ¢as — individudlni ¢as sestaveni mtize
byt rozdilny).

1. Aby se folie neposkodila, je nutné pro bazén vyhledat rovny, hladky povrch bez kament, vétvi a jinych
ostrych predmétt.

2. Podklad musi byt tak stabilni, aby unesl hmotnost naplnéného bazénu. Bazén nesmi byt instalovan také na
bahnitém, pis¢itém nebo sypkém povrchu.

3. Bazén nedavejte na terasu ani balkon.
4. Kolem bazénu musi byt volné misto 1,2 metru, aby na né¢j nemohly vylézt déti a do bazénu nespadly.

5. Trava pod bazénem jiz nebude rist. VypusSténa voda muze poskodit rostliny. Urcité druhy travin, napt. St.
Augustine nebo Bermuda, mohou proriistat bazénovou folii.

1. Priprava folie

- Otevtete karton s folif a dalSimi soucastmi. Karton otvirejte opatrné, abyste do n€j bazén mohli na zimu opét
slozit.

- Vybalte podkladovou plachtu (7) a rozprostiete ji
na pfipraveném misté. Potom roztahnéte na tuto
plachtu f6lii bazénu. Vypoustéci ventil pfitom
musi byt umistén na spravné strané¢ (tam, kde
budete moci vodu Iépe vypustit). Umistéte bazén
tak, aby vypoustéci ventii NESMEROVAL
smérem k domu. DULEZITE UPOZORNENT:
Netahejte folii bazénu po zemi, muze dojit k
protrzeni nebo jinému poskozeni bazénu (viz

obrazek 1). Vzdy bazén sestavujte nejméné ve - - -
m - Béhem pokladani plachty museji byt hadicové spoje nebo konce

hadic polozeny ve sméru zdroje proudu. Vnéjsi konec postaveného
bazénu musi byt v dosahu el. pfipojky, nezbytné k pohonu
filtracniho Cerpadla, které je soucasti nadstandardni vybavy.

2. Sestaveni ramu

- Opéry pro bazény typu Frame Pool (bazény s ramem) (2) a tycky
(4) nejsou stejné. Opery maji mensi prameér. TyCky a opéry se daji
zasunout do spojek T (1).

- Az budete navlékat tyCky do ocek, pracujte vzdy ve stejném sméru
(viz obrazek 2.1). Jakmile budou tyCky spravné srovnany, vezmeéte
spojku T, zasuiite oba konce spojky T do otvort v tyCkach a spojte
otvory klipem. Tento postup opakujte ve stejném sméru, dokud
nebudou vSechny koliky a spojky vzijemné propojeny (viz
obrazek 2.2).

Vytvorit posledni spoj miiZe byt obtiZné. Praci si usnadnite tim,
Ze spojku pozvednete soucasné s ty¢kou o cca. 5 cm a nasledné
obé Casti spojite spusténim obou soucasti do spravné pozice.
Pripojovaci tvarovku lze zasunout do nosniku (viz obrazek 2.3).
Drive nezZ budete pokracovat v montaZzi patek ujistéte se, Ze byla
posledni spojka spravné spojena.




- Dal$im krokem je upevnéni vertikalnich tycek. Musite je
provléct pod plastovy pas, ktery je umistén v poloviné stény
bazénu. Nechejte vertikalni tycky, aby opatrné vklouzly pod
plastovy pas a umistéte spodni konec tycky za lanko. Potom
spojte horni konec tyCky se spojkou. Nasad'te bo¢ni opéry do
jedné ze spojek T, zatlacte na bilé tlacitko a nasad’te tycku do
spojky T tak, aby doslo k jejimu zajisténi. Nasad’te na spodni
konec ty¢cky vicko (3) (viz obrazek 3)

- Uchopte horni tycky ramu bazénu na 2 — 3 mistech a zatieste bazénem. Tak zkontrolujete, zda jsou vSechny
spojky a ty¢ky spravné upevnény.

- Tycky museji byt umistény presn¢ ve vertikalni poloze.

Pokud jste si poridili bazén s filtraénim cerpadlem, podivejte se nejprve do uZivatelské prirucky
filtracniho Cerpadla a potom prejdéte k dalSimu kroku.

3. NapuSténi bazénu

- Dfive, nez zacnete napoustét bazén zkontrolujte, zda je zatka zevnitt a zvenci dobie uzaviena. Napustte do
bazénu vodu — ne vSak vice nez 2-3 cm.

DULEZITE UPOZORNENI: Pokud voda v bazénu stéka na stranu, nestoji bazén na tplné roviné.
Pokud bazén nestoji na rovném povrchu stéka voda na nékterou ze stran a nasledkem toho dochazi k
»Vybouleni® stény. V takovém pripadé musite bazén vypustit a vyrovnat podklad pod bazénem, nebo
musite bazén umistit na jiné misto a znovu jej napustit. = Potom zacnéte vyrovnavat zbyvajici
nerovnosti povrchu bazénu (zevnitf bazénu) v misté spoje dna a bocni stény bazénu, nebo (zven¢i)
sahnéte pod bo¢ni sténu bazénu, uchopte dno bazénu a tahnéte je ven.

- Do bazénu napust'te vodu, cca. 10 cm pod okraj (viz
obrazek 4).

Dfive, neZ umoznite ostatnim, aby bazén pouzivali, vysvétlete vS§em pokyny k obsluze, které jsou
uvedeny v uzivatelské prirucce. Stanovte pro ¢leny rodiny presna pravidla. Tato pravidla a pokyny
proberte se v§emi osobami, které budou bazén pouzivat. To plati i pro hosty.



3. UDRZBA BAZENU A ODTOK

POZOR: Postaveni bazénu na ne uplné hladkém povrchu nebo na Spatném piidnim povrchu miZe zpisobit
jeho véazné poskozeni.

V dobé, kdy uzivate bazén, nesméji byt do vody pridavany Zadné chemické pripravky, mohlo by dojit k
podrazdéni kiiZe nebo oc¢i. Koncentrované roztoky chloru mohou poskodit bazénovou folii. Firma Intex, stejné
jako vSechny dcetiné spolecnosti a centra sluzeb pro zdkazniky, maloobchodnici nebo zaméstnanci nemohou
nést odpovédnosti ohledné nabihajicich ndkladt z divodu ztraty vody, Spatné kvality vody nebo nespravného
pouziti chemikalii. Doporucujeme vam, abyste si pro vas bazén poridili filtra¢ni ¢erpadlo Krystal
Clear™,

Pti silném deSti: Pokud hladina vody stoupne vice, neZ je maximalné povoleno, upust’te vodu co
nejrychleji, aby nedoslo k poSkozeni nebo preplnéni bazénu.

VysouSeni a uskladiiovani bazénu

POZOR: Tento bazén ma vodni vypustny ventil v rohu. Pfipojte zahradni hadici k danému vypousténi v rohu,
vedle kterého se odtok nachazi.

1.Dbejte na mistni stanoveni ohledné odstranovani (vyc¢isténi, odstranéni odpadu) vody v bazénu.
2.Davejte také pozor nato, aby byl vypustny ventil ve spravné pozici.

3.Sejméte kryt vypustného ventilu na venkovni sténé bazénu.

4.Polozte spravny konec zahradni hadice k patfiénému hadicovému adaptéru.

5.Druhy konec hadice by mél byt nasmérovan tak, aby voda odtékala smérem od domu.

6.Pripojte hadicovy adaptér k vypustnému ventilu. POZOR: Thned po pfipojeni adaptéru k vypustnému ventilu
zacne voda protékat hadici.

7.Kdyz se voda ptestane samovolné vypoustét, nadzvednéte bazén na protéjsi strané, nez se nachazi vypustny
ventil a tim vytece 1 zbyvajici voda v bazénu.

8.Potom odpojte hadici a adaptér.

9.Vypustny ventil musi byt pro uskladnéni po obou stranéch, a to zevnitf i zvenku, uzavieny.
10.Vyménte vypustné viko na vngjsi strané bazénu.

11.Ke spravnému slozeni bazénu, nasledujte navod k pouziti od konce a odstrante vSechny malé dily.

12.Bazén a vSechny ostatni dily musi byt naprosto suché, nez se slozi, proto nechte v§e hodinu vyschnout na
slunci (viz nékres 10). Vysypte pudrové magnesium na folii bazénu, aby se materialy neslepily a aby se
vsakly ptipadné zbytky vody.

13.Mé&l by vam vzniknout obdélnik: za¢néte na jedné strané, ptelozte 1/6 folie dvakrat na sebe. To samé
udélejte na druhé strané (viz ndkres 11.1 a 11.2).

14.Pokud jste prelozili dvé protilehl¢ strany smérem dovnitt, pieklopte jednoduse jednu stranu pies druhou,
jako byste zavirali knihu (viz nakres 12.1 a 12.2).

15.Ptelozte dlouhé konce doprostied (viz nakres 13).

16.Ptelozte jeden konec ptes druhy (jako pfi zavirani knihy) (viz nékres 14).



17.Uchovavejte folii a prisluSenstvi na suchém misté. Teplota nesmi klesnout pod 0°C a nesmi byt vyssi nez
40°C.

18.0rigindlni baleni je mozné vyuzivat pro uskladiovani bazénu.
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4. PRIPRAVA BAZENU NA ZIMU

Prezimovani vaSeho bazénu

V4as bazén se jednoduse vypusti a pfes zimu bezpecné uskladni. Presto nékteti lidé nechavaji bazén stat celou
zimu venku. V zemich, kde neni studend zima, se bazén mliZze nechat stat venku. Z diivodu mrazu by se mohl
poskodit material, ze kterého je bazén vyrobeny. Pokud teplota klesne pod 0°C, bazén m¢l by byt rozebran a
uskladnén.

Bazény s konstrukcei je tfeba na zimu vypustit, omyt ¢istou vodou, vysusit a uskladnit folii na suchém
nemrznoucim misté. Stejny postup zvolte i u filtrace ptipadné dalSich technologii.



5. OBECNA PRAVIDLA BEZPECNOSTI

Vas bazén vam miiZe prinést mnoho zabavy a radosti, ale voda s sebou nese urcita rizika. V zajmu
prevence vaseho poranéni a Zivotu nebezpeénych situaci si prectéte a dodrZzujte veskeré bezpe¢nostni
pokyny priloZené k vyrobku. Nezapomeiite vS§ak, Ze varovani na obalu zahrnuji sice mnoho mozZnych
rizik, prirozené ale ne v§echna rizika.

Pro vysSi bezpecnost se také seznamte s nasledujicimi pokyny stejné jako s varovanimi, ktera vydaly
statni organizace vénujici se problematice bezpecnosti:

- Zajistéte neustaly dohled. Naucte se plavat. Naucte se poskytovat prvni pomoc.

- Poucte kazdého, kdo hlida vasSe déti, ohledné potencialnich rizik pfi koupani a o pouziti bezpecnostnich
zatizeni (ochranné bariéry, uzamykatelné dvere ...).

- Naucte déti, co délat v pripadé nehody. Pti vSech aktivitdch ve vodé vzdy pouZivejte zdravy rozum a dobry
usudek. Opatrnost, opatrnost, opatrnost.

6. ZARUCNI PODMINKY

- Bazén a filtracni zafizeni bylo vyrobeno z materiali nejvyssi kvality a vysoké kvality provedeni. VSechny
soucastky byly zkontrolovany a shledany nezavadnymi. Zaruka plati podobu dvou let od data nakupu.
Uschovejte vSechny doklady o nakupu spolecn¢ s navodem. Doklad o nakupu bude pozadovan pii
uplatnovani zaru¢nich naroku.

- Reklamace zbozi se tidi pravnim fadem CR.

- Zéaruka se vztahuje na veSkeré vady zptisobené chybou ve vyrobé nebo vadou materidlu ovlivilujici tésnost a
nepropustnost bazénu, jeho nafukovaciho prstence a filtra¢niho zatizeni.

- Kupujici je povinen neprodlené po zakoupeni bazénu zkontrolovat zda neni poruSen transportni obal nebo
poskozen bazén vcetné filtrace ¢i jinak znehodnocen a o této skute¢nosti neprodlen¢ informovat prodejce.

- Kupujici je povinen bazén vcéetné filtrace neprodlené po zakoupeni uvést do provozu.

- Vykazuje-li bazén vcetné filtrace zjevné vady, které se projevi ihned po zprovoznéni, a pro které zatizeni
nelze uzivat, je kupujici povinen zbozi neprodlené reklamovat, nejpozdéji do tifi mésicii od zakoupeni v misté
nakupu.

Pti zjiSténi zavady na jednotlivych ¢astech bazénu (bazén, filtrani zafizeni, schidky atd.) reklamujte pouze

vadnou cast s viditeIn¢ oznacenym mistem poskozeni.
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ZARUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Opotiebeni v diisledku nespravné instalace nebo nespravného pouzivani, ptip. nespravného uskladnéni

- Bézné opotitebeni zatfizeni odpovidajici charakteru a dobé jeho uzivani vady zplsobené mechanickym
poskozenim vady zpisobené vlivem zivelnych sil.

- Vady vzniklé¢ v disledku pouziti nestandardnich prostiedkii pro chemickou udrzbu bazénové vody a
nevhodnych disticich pomticek pfirozené starnuti a blednuti folie bazénu v disledku pouzivani chemickych
prostiedki k osetfovani bazénové vody, nebo vlivem slunecniho zéafeni

- Na deformace vzniklé v souvislosti s nestabilnim nebo neupravenym podlozim

- Neopravnény zasah do filtraéniho zafizeni, nebo jeho poskozeni zanesenou vlozkou filtru, ucpéani pfivodniho
sitka a Skody zpiisobené vodou. Vydaje spojené se ztratou vody nejsou rovnéz predmétem zaruky.
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